
FARO LED TRABAJO 9-80V DC CREE 10W -40W
3400LM IP68 CONECTOR DT AFD-ND40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Potencia nominal:   180W
Flujo luminoso bruto:   14400LM
Flujo luminoso efectivo:  5000-9857 lm
Tipo de bombilla:   LED Osram de 5W
Cantidad de LEDs:   36 piezas x 5W LED Osram 
     de alta intensidad (P8)
Voltaje de entrada:   10-30V DC
Corriente:     10A@12V, 5A@24V
Resistencia al agua:   IP67
Material de la lente:    PC
Material de la carcasa:  Aluminio
Soporte de montaje:   Acero inoxidable 304
Patrón de haz:    Haz de inundación (Flood Beam)
Tamaño del producto:  106x77x106 mm
Temperatura de color:  6000-6500K
Peso del producto:    1.2 kg

Potencia 180W

Voltaje 10-30V

IP IP67
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Front Side 

Luz de trabajo LED de alta resistencia RJ-180W
La luz de trabajo (versión Flood) incluye 36 LEDs OSRAM de 5W (cada 4 LEDs 
en un reflector).
Equipado con un sistema de control de temperatura, que comienza con la
potencia y el flujo luminoso máximos, ajustándose de forma inteligente
según la temperatura ambiental para equilibrar el rendimiento óptimo y 
prevenir el sobrecalentamiento.
Con el diseño más reciente y un soporte en forma de "U" grande.
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