
Especificaciones del 

producto

H001249
PREFILTRO, FULL VIEW

¿Por qué elegir los prelimpiadores de vista 

completa Donaldson?

Los prelimpiadores Full-View ayudan a prolongar la vida útil 

del filtro primario al eliminar la contaminación antes de que 

llegue al filtro. 

• La fuerza centrífuga en el recipiente separa hasta el 75% 

del polvo entrante antes de que ingrese al sistema de 

admisión de aire del motor. 

• El prelimpiador Full-View es rentable y fácil de usar. 

• Recipiente de plástico de Full-View que permite al operador 

ver fácilmente cuándo se necesita servicio. 

• Retención de la cubierta con un perno para facilitar el 

servicio.

Atributos

Altura 156.7 MM (6.17 Pulgadas)

Diámetro del cuerpo máximo 186.5 MM (7.34 Pulgadas)

DI de salida 76.71 MM (3.02 Pulgadas)

Eficiencia 75

Prueba de eficiencia estándar ISO 5011, SAE J726

Rango alto de flujo nominal 4.8 CMM (170 CFM)



Rango bajo de restricción 25 MM H2O (0.98 Pulg H2O)

Rango alto de restricción 76 MM H2O (2.99 Pulg H2O)

 

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 8.1 IN

Ancho empaquetado 7.8 IN

Altura empaquetada 7.3IN

Peso empaquetado 1.705 LB

Volumen empaquetado 0.2669 FT3

 

Otra información

País de origen United States

Código NMFC 069100-05

Código UPC 742330003107

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la 

información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de 

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales 

adjuntas a los productos.
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