
Especificaciones del 

producto

P164594
FILTRO HIDRÁULICO, CARTUCHO

Atributos

Material del sello Nitrilo

Diámetro exterior 78.7 MM (3.1 Pulgadas)

Diámetro interior 43.78 MM (1.72 Pulgadas)

Longitud 207.3 MM (8.16 Pulgadas)

Longitud total 207.3 MM (8.16 Pulgadas)

Eficiencia Beta 1000 7 MICRÓN

Ráfaga de colapso 13.8 Bar (200 PSI)

Estilo Cartridge

Serie HPK03, FPK04, HPK04

Tipo de medio Sintético



Aplicación principal PALL HC9600FUN8H

 

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 0.29 FT

Ancho empaquetado 0.29 FT

Altura empaquetada 0.85FT

Peso empaquetado 1 LB

Volumen empaquetado 0.0723 FT3

 

Otra información

País de origen United States

Código NMFC 133320

Código UPC 742330016442

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la 

información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de 

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales 

adjuntas a los productos.
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