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Atributos

Diametro exterior
Diametro interior
Longitud
Longitud total
Eficiencia 99%

Prueba de eficiencia estandar

P550849

FILTRO DE COMBUSTIBLE, CARTUCHO
SEPARADOR DE AGUA

¢Por qué elegir los filtros de combustible

Donaldson?

Los filtros de combustible Donaldson estan disefiados para
ayudar a prevenir el desgaste prematuro del inyector y de la
bomba, suministrando un combustible mas limpio a sus
motores.

* Rendimiento confiable: la valvula de alivio de presién
permite que el combustible suba lentamente.

« Compatible con los indicadores electrénicos de vida Util de
los filtros existentes.

- Media Synteq™: para la eliminacién de particulas finas 'y

una mayor vida util del filtro.

107 MM (4.21 Pulgadas)
16.8 MM (0.66 Pulgadas)
171.7 MM (6.76 Pulgadas)
178.6 MM (7.03 Pulgadas)
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Eficiencia de H20 emulsionada
Tipo
Estilo

Tipo de medio

95 POR CIENTO
Separador de agua
Cartridge

Cellulose, Meltblown

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 0.38 FT

Ancho empaquetado 0.35FT

Altura empaquetada 0.56FT

Peso empaquetado 0.85LB
Volumen empaquetado 0.0378 FT3
Otra informacioén

Pais de origen Colombia
Codigo NMFC 069100-06
Codigo UPC 742330195383

La informacién contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la
informacion real sobre la pieza al momento del envio. Las piezas pueden provenir de mas de

un pais; el pais de origen real y el Cédigo HS se indicaran en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.
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