
Especificaciones del 

producto

P550936
FILTRO DE COMBUSTIBLE, PRIMARIO 

ENROSCABLE

¿Porqué elegir los filtros Donaldson Blue®?

Los filtros de combustible Donaldson Blue® con medios 

Synteq XP™ proporcionan un combustible hasta 4 veces más 

limpio que los mejores filtros de la competencia. 

• La mejor captura y retención de contaminantes que dañan 

el inyector. 

• El mejor rendimiento en entornos de servicio pesado (los 

filtros inferiores pueden "desprender" contaminantes 

durante la vibración del motor). 

• Ayuda a minimizar reparaciones costosas y tiempo de 

inactividad no planificado

Atributos

Diámetro exterior 93 MM (3.66 Pulgadas)

Tamaño de la rosca 1-12 UN

Longitud 136 MM (5.35 Pulgadas)

Diámetro externo de empaque 86.2 MM (3.39 Pulgadas)

Diámetro interno de empaque 77.5 MM (3.05 Pulgadas)

Eficiencia 99% 25 MICRÓN



Prueba de eficiencia estándar SAE J1985

Ráfaga de colapso 6.9 Bar (100 PSI)

Estilo Spin-On

Tipo de medio Cellulose

Aplicación principal FORD 25011011

 

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 3.7 IN

Ancho empaquetado 10.7 IN

Altura empaquetada 5.45IN

Peso empaquetado 0.745 LB

Volumen empaquetado 0.1249 FT3

 

Otra información

País de origen Mexico

Código NMFC 121510

Código UPC 742330043394

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la 

información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de 

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales 

adjuntas a los productos.
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