
Especificaciones del 

producto

P551425
FILTRO DE COMBUSTIBLE, CARTUCHO 

SEPARADOR DE AGUA

¿Por qué elegir los filtros de combustible 

Donaldson?

Los filtros de combustible Donaldson están diseñados para 

ayudar a prevenir el desgaste prematuro del inyector y de la 

bomba, suministrando un combustible más limpio a sus 

motores. 

- Versátil: no se necesitan llaves para su instalación; la 

interfaz universal permite que una pieza se adapte a 

múltiples aplicaciones. 

- La espiga de manguera integrada permite conectar una 

manguera para drenar el agua a un recipiente. 

- Totalmente compatible con los accesorios OEM, como las 

cubetas de recogida de agua, las válvulas de drenaje y los 

sensores de agua en el combustible (WIF).

Atributos

Diámetro exterior 80 MM (3.15 Pulgadas)

Longitud 196.3 MM (7.73 Pulgadas)

Eficiencia 99% 4 MICRÓN

Prueba de eficiencia estándar SAE J1985

Eficiencia de H2O emulsionada 95 POR CIENTO



Tipo Separador de agua

Estilo Cartridge

Tipo de medio Cellulose, Meltblown

Notas Not for Marine Applications

 

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada 0.28 FT

Ancho empaquetado 0.28 FT

Altura empaquetada 0.64FT

Peso empaquetado 0.99 LB

Volumen empaquetado 0.0515 FT3

 

Otra información

País de origen Mexico

Código NMFC 069100-05

Código UPC 742330194850

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la 

información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de 

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales 

adjuntas a los productos.
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